OR'IONS , L'IONISEUR DU XXIe SIECLE ....

PRESENTATION

La pollution atmosphérique en tous  lieux est un très sérieux problème, entraînant de graves conséquences pour la population, particulièrement pour les personnes fragiles (enfants, malades, personnes âgées, etc..).  Il est important de rappeler que la pollution mesurée dans les lieu clos est 100 à 200 fois plus élevée que la  pollution mesurée à l'extérieur, même en zone urbaine.

Etudié et prévu pour combattre cette micropollution interne et pour apporter le confort et le bien-être aux personnes, les appareils OR'IONS sont le résultat de 25 années d'études scientifiques avancées et de recherches fondamentales en électricité, électronique et biophysique .

Les travaux de professeur BRETON (de l'Université  de Bordeaux Sciences ) Docteur ès-Sciences physiques, ont abouti avec succès à un dispositif exclusif d'aéroionisation à haute densité:

LE SYSTEME D'OPTIQUE ELECTRONIQUE A SURCONFINEMENT DE  PLASMA,

sans émission d'ozone .

Ce dispositif, protégé par plusieurs brevets internationaux, est maintenant le meilleur produit existant à l'échelle mondiale. Il assure l'élimination de la pollution atmosphérique (les micro-poussières, bactéries, virus, allergènes, fumées, odeurs...) à l'intérieur des salles (appartements, bureaux, usines, hôpitaux, magasins, lieux de divertissement et de réunion, etc.), et tous les véhicules (voitures, camions, transports en commun, etc.)

Grâce à ce dispositif, OR'IONS assure l'assainissement permanent et intégral du volume d'air concerné, grâce à l'émission isotrope intensive d'ions négatifs, sans qu'il en résulte aucune nuisance pour l'usager .

PRINCIPE DU SYSTEME D'OPTIQUE ELECTRONIQUE

Il permet de préserver, à l'intérieur d'un lieu clos ou d'une salle, une densité ionique (c'est-à-dire. d'ions négatifs oxygène O2-  dans l'air) strictement déterminée et aussi élevée que nécessaire, en l'absence complète de production d'agents de peroxydation agressifs ou toxiques (oxydes d'azote NOx et ozone O3).

Le champ électrique très intense (comportement "de décharge à froid") appliqué à l'extrémité d'une pointe peut totalement ioniser le gaz (air) autour de celle-ci, et de ce fait créer un plasma très énergétique où l'ozone est produit.  La forte réduction de cette zone critique ("sur confinement "), qui rend la production d'ozone négligeable, constitue avec  la puissance et l'isotropie d'émission un caractère essentiel du système d'optique électronique employé .

COMPOSITION DU SYSTEME D'OPTIQUE ELECTRONIQUE

Plaque de support des aiguilles

Une " plaque de champ " intermédiaire

Un ensemble d'aiguilles spéciales et de dispositifs " optiques " associés .

LES AIGUILLES

Un ensemble de longues aiguilles spéciales, inoxydables, avec une pointe très aiguë et un fort pouvoir émissif .  Chaque aiguille est insérée dans une  gaine diélectrique fortement isolée et de haute résistivité, qui permet à la plaque de champ d'être très près des aiguilles sans risque de décharge accidentelle.  Jointe aux propriétés diélectriques de la gaine, cette disposition assure dans le même temps le SURCONFINEMENT du plasma créé par les pointes (Cf. plus bas "le plasma").  De plus, la partie émissive de l'aiguille est inséré dans une structure évasée, prolongeant la gaine, assurant l'émission d'électrons sans perte par capture.

Toutes ces spécificités permettent un sur confinement du plasma et une production d'ozone très proche de zéro, ainsi que les mesures faites au niveau des pointes le vérifient (concentration  4 ppB ou 0,004 ppM).

En conclusion, toutes ces dispositions permettent au système d'optique électronique de fonctionner avec une tension relativement basse, de l'ordre de 4500 volts (inférieure à la valeur critique) au lieu de 6000 à 12000 volts habituel, avec une excellente efficacité et une émission homogène des ions négatifs vers l'atmosphère .

LE GAINAGE D'AIGUILLES

À cette fin, le nouveau dispositif inclut une gaine pour chaque aiguille d'émission, de résistivité élevée, faibles pertes et haute constante diélectrique, associées à une organisation strictement définie des différents éléments du système d'optique électronique .

Ainsi cette gaine et la structure associée assurent l'avantage multiple (Brevets)

- de pouvoir réduire fortement le diamètre des ouvertures des plaques de champ

- d'assurer le maximum possible de " rabattement" de l'équipotentielle zéro (champ dans le diélectrique)

- d'obtenir la valeur maximum possible du champ électrique à l'extrémité des aiguilles d'émission 

- d'obtenir la valeur maximum possible de l'émission initiale d'électrons

- d'éviter employer des tensions très élevées qui produisent les gaz toxiques

- de ramener à la valeur minimum possible la zone de plasma

- de réduire toujours ainsi, la production de peroxydants

- de supprimer complètement les décharges résultantes avec la plaque de champ

- de supprimer complètement les pertes par l'effet corona latéral des aiguilles

- d'augmenter ainsi l'efficacité du dispositif

- de placer l'extrémité libre des aiguilles près de la plaque extérieure

- de réduire le diamètre des ouvertures de la même plaque

- de placer un plus grand nombre d'aiguilles sur un même secteur

- de diminuer, au besoin, la taille extérieure du dispositif sans nuire à son rendement

- d'assurer l'émission d'électrons sans perte par capture, en raison de l'élargissement de la structure comportant la partie émissive de l'aiguille.

En conséquence nous avons une amélioration certaine et décisive du générateur d'effet  corona, pour l'importance de l'émission obtenue comme pour sa distribution spatiale (quasi  isotrope), la sécurité toujours augmentée de son utilisation, l'absence finale complète de toute nuisance 

dues aux peroxydants toxiques (ozone et oxydes d'azote), comme les mesures d'émission faites en cage de Faraday et l'analyse par spectroscopie de chimio-luminescence de l'air recueilli près des aiguilles le prouvent .

LE PLASMA

- zone située à l'extrémité libre des pointes, complètement ionisée, électriquement très énergétique, où l'ozone est produit:  la molécule d'oxygène est alors dissociée en deux atomes d'oxygène fortement réactifs, qui se combinent chacun aux molécules d'oxygène présentes pour donner des molécules d'ozone (avec trois atomes).  Cette production d'ozone augmente très rapidement au delà d'une tension de l'ordre de 4650 volts.

- la réduction très forte de la haute tension et de la zone de plasma entraîne la quasi disparition des oxydes d'azote et de l'ozone, sans aucune réduction de l'émission des ions négatifs de l'oxygène vers l'atmosphère

L'ÉLECTRONIQUE

Sources d'énergie :

- réseau à 110-220 Volt ,50-60 hertz, avec transformateur à haut isolement

- source régulée de basse tension alimentant le générateur à haute tension (oscillateur à 25 kHz)

- tous les composants utilisés sont professionnels

- l'ensemble du produit est réalisé selon des règles de la CEE pour la sûreté électrique

LES BOITIERS

Selon les modèles:

- en polystyrène spécial de résistance et de semi-conductibilité contrôlées, qui permettent d'optimiser l'émission ionique

- en bois traité pour obtenir une semi-conductivité contrôlée permettant d'optimiser l'émission ionique.

ESSAI ET REGLAGE DE PUISSANCE

Certains modèles de la gamme (cf. catalogue) disposent à l'intérieur de l'appareil d'un contrôle en temps réel, avec une capture directe sur l'émission ionique extérieure, assurant une surveillance permanente et fiable de cette émission .

Les mêmes appareils ont un réglage de puissance de l'émission d'ions négatifs avec trois positions:  position de puissance minimum ou " de sommeil ", puissance moyenne, puissance maximum.

Cet ajustement fournit un plus grand confort et une plus grande adaptabilité d'utilisation (particulièrement pour les lieux de repos et les inhalations).

SECURITE

- s'il a un contact accidentel avec les aiguilles d'émission, la sécurité de l'utilisateur est garantie par une isolation élevée vis à vis du réseau à 220 volts, une source à haute tension régulée à haute fréquence (25 kHz) sous une impédance très élevée (l'utilisateur sent seulement une sensation de picotement) . Ce contact assure la chute immédiate de la Haute Tension .

- la partie émissive de l'aiguille est insérée dans une structure élargie qui assure une protection additionnelle contre n'importe quel incident.

- innocuité complète:  le système exclut complètement l'ozone et le NOx, produits ordinairement aux ouvertures ioniques d'émission.  On le recommande donc dans tous les lieux où vivent des personnes sensibles: bébés, enfants, personnes malades et âgées, etc..), et pour l'usage en inhalation.

ENTRETIEN

- l'ensemble des surfaces extérieures ayant reçu un traitement spécial,  l'utilisation de tout le détergent ou dissolvant est absolument interdit

- pour le nettoyage, employer la brosse douce d'un aspirateur pour enlever la poussière de la face portant les ouvertures des aiguilles;  pour les autres faces, au besoin, employer un chiffon à poussière doux sans duvet.

UTILISATION

Pour des raisons d'efficacité, on recommande si possible

- de placer l'ioniseur loin des murs, des grands objets métalliques, rideaux et tentures

- de placer l'ioniseur entre 0.20 et 1 mètre au-dessus du sol

- de le mettre dans un endroit facile à nettoyer, parce qu'un dépôt normal de particules peut se produire autour du dispositif.

RECOMMANDATIONS

Aucun produit, aucun liquide, aucune poudre ne doit être introduit dans les ouvertures d'émission ionique.

Si vous ne respectez pas cette règle, vous perdez immédiatement la garantie.

OR'IONS vous apporte ainsi l'air SAIN ET bien équilibré que vous respirez dans les montagnes, dans la campagne, dans la forêt...

OZONE ET IONIsEURS

Les dispositifs pour l'ionisation d'air ne doivent pas produire plus de 0.004 ppM (= 4 ppB) d'ozone.  Au delà de ce seuil, ils sont dangereux pour la santé, (particulièrement avec une utilisation permanente dans une salle insuffisamment aérée, ou pendant une inhalation).

Il est impératif que la tension appliquée sur des aiguilles soit inférieure à 4600 volts (seuil de production de l'ozone).

L'OZONE O3

ORIGINE. 

 Dans notre biosphère, l'origine de l'ozone résulte des réactions chimiques entre les hydrocarbures incomplètement brûlés,, les oxydes d'azote et l'oxygène, par l'effet des rayonnements solaires.  La formation des polluants sous l'influence du soleil s'appelle " pollution photochimique " ou le " brouillard enfumé ".

Les excès de cette pollution sont de plus en plus en plus fréquents et de plus en plus graves .

EFFETS SUR LE CORPS.  

Ce produit principal de la pollution photo-oxydante est un gaz agressif qui entre dans la région respiratoire la plus profonde.  Il peut causer des irritations oculaires, de la toux, et une altération pulmonaire, particulièrement chez les enfants et les asthmatiques.  Ces effets sont augmentés par une activité physique. 

Pathologies.  

Pour ce polluant, le niveau de base est 3 mg/m3 (~ 2 ppB). Des variations (moyennes quotidiennes) de ce taux causent les augmentations suivantes

	 pour 20 mg/m3
	 --- >
	1,00%
	du taux de morts non accidentelles

	 pour 81 mg/m3
	 --- >
	5,00%
	

	pour 103 µg/m3
	 --- >
	6,00%
	

	
	
	
	

	pour 20 µg/m3 
	 --- >
	3,00%
	des hospitalisations des personnes âgées pour troubles respiratoires

	pourr 81 µg/m3 
	 --- >
	15,00%
	

	pour 103 µg/m3 
	 --- >
	19,00%
	

	
	
	
	

	 pour 20 µg/m 3
	 --- >
	12,00%
	des visites à domicile de "SOS Médecins" pour troubles respiratoires infantiles

	pour 81 µg/m 3 
	 --- >
	22,00%
	

	pour 103 Iµg/m 3 
	 --- >
	24,00%
	

	
	
	
	

	pour 20 µg/m 3 
	 --- >
	11,00%
	de visites pour pathologies oculaires

	pour 81 µg/m 3 
	 --- >
	19,00%
	

	pour 103 µg/m 3 
	 --- >
	21,00%
	


(Origine : (impact de la pollution urbaine sur la santé en Ile de France 1987-1992  Ministère de I'Environnement et ERPURS).

